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Badge électronique Mifare insert alu gravé

G  Permet l'ouverture à distance G  Technologie MIFARE

BADGES ÉLECTRONIQUES 
MAINS-LIBRES

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

DIMENSIONS (L X H X P)

44 x 71 x 11 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C
Température de stockage -20° C à +70° C
Indice Protection IP54

SPÉCIFICITÉS  

Identifiant 10 chiffres gravés

Accès pile facile •

FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris 10

Colisage 10

UNIQUE
Gestion automatique par couleur  

et par forme

GAMME - ALU (COLISAGE 10)

RÉFÉRENCES

08-0120 Noir

08-0121 Gris

08-0122 Bleu

08-0123 Rouge

08-0124 Jaune

RÉFÉRENCES

08-0125 Vert

08-0126 Marron

08-0127 Orange

08-0128 Violet

08-0129 Ivoire

ACCESSOIRES

Badge électronique Mifare insert inox gravé

G  Ergonomiques et robustes G  Technologie MIFARE

BADGES ÉLECTRONIQUES

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

DIMENSIONS (L X H X P)

41 x 64 x 7 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C
Température de stockage -20° C à +70° C
Indice Protection IP68
Indice Résistance aux chocs mécaniques IK08

SPÉCIFICITÉS  

Identifiant 10 chiffres gravés

FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris 10

Colisage 20

BON À SAVOIR
Gagnez du temps en programmant 

avec le programmateur USB ! 

UNIQUE
Gestion automatique par couleur  

et par forme

GAMME - INOX (COLISAGE 20)

RÉFÉRENCES

08-0101 Noir

08-0102 Gris

08-0103 Bleu

08-0104 Rouge

08-0105 Jaune

RÉFÉRENCES

08-0106 Vert

08-0107 Marron

08-0108 Orange

08-0109 Violet

08-0110 Ivoire




