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BANDEAUX/ BO600RH - Profile architecturale 
orientation horizontale
Description produit

Les profils architecturales sont de plus 
en plus populaires sur les sites qui 
nécessitent une forte force de rétention ou 
des solutions plus esthétiques. La gamme 
complète de CDVI est idéale pour les sites 
où une fermeture plus forte est essentielle, 
tels que les écoles, les résidences et autres 
bâtiments publics.

Les ventouses (2x300kg) et les borniers de 
raccordement sont déjà pré-installées sur le 
poteau technique, ce qui facilite et accélère 
l’installation. Un capot de recouvrement en 
aluminium recouvre tous les câbles après le 
montage, ce qui fait que vous obtenez une 
solution esthétique, même dans le cas des 
rénovations (plus besoin d’équerres en L ou 
en Z). 

Si vous le désirez, vous pouvez faire couper 
ce bandeau sur mesure ou le commander 
dans la couleur RAL de votre choix.

Spécifications

• Profile architecturale applique

• Idéal pour rénovations ou nouvelle 
constructions

• Installation facile et rapide

• Profil esthétique

• Convient pour les portes en bois, 
métal, aluminium et en verre

Certification

-20°C à 70°C

Certification
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Force de rétention: 2 x 300kg

Spécifications produit

Alimentation: 12V ou 24V DC
Consommation par ventouse:  12Vdc = 550mA, 
              24Vdc = 275mA

Spécifications électroniques
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