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Clavier/ DGA - éléctronique intégrée

Description produit

Le DGA est un clavier à électronique 
intégrée, de la marque Digicode® et est 
conçu pour sécuriser votre accès. La DGA 
complète tout système d’entrée audio ou 
vidéo pour gérer le fonctionnement et le 
verrouillage de vos portes et portails.

Sa conception et sa grande résistance 
au vandalisme lui permettent de 
sécuriser aussi bien les sites résidentiels 
qu’industriels.

La compatibilité de la DGA avec tous les 
systèmes de verrouillage CDVI vous donne 
la possibilité d’optimiser votre sécurité.
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Spécifications

• Rétro-éclairé

• Haute résistance au vandalisme

• Jusqu’à 100 codes d’accès

• Rétro éclairé

• Signalisation lumineuse et sonore

DEEE

Certification

IP64

IK10

Certification

 -25°C à +70°C

Vert
accès validé

Rouge
accès réfusé
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Material: Zamak®   
Technologie: Digicode® 

   Codes: jusqu’à 100, code à 4-6 chifres
   Montage: appliqué, vis Torx® 
   

Information produit

Alimentation: 12V à 24Vac /
 12V à 48Vdc
Consommation: 25 à 80mA

Spécifications éléctronique
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Relais: 2 
 N/O et N/F contact 8A/250V

Spécifications output

1 Demande de sortie

Spécifications input


