
GEMOTORISEERDE GRONDGRENDEL

GEMOTORISEERDE
ELECTRADROP



CYCLES
500 K QUICK-FIX

YEAR
2

WARRANTY

STAINLESS
S T E E L ALU

24V
DC

www.locinox.com

LOCINOX LOCINOX CEE LOCINOX USA

www.locinox.com/electradrophelp@locinox.com info@locinox.com infousa@locinox.com+32 56 77 27 66 +48 71 758 21 00 877-LOCINOX

9005 ZILV

SPECIFICATIES 

BESCHIKBAAR IN

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE 

Vandaalbestendige, gepoederlakte aluminium behuizing

Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min 3 sec voorknipperen 
noodzakelijk) of rechtstreeks op de poortautomatisatie

Automatische detectie en memorisatie van continu of pulssignaal

Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk bij noodsituatie

Om verwondingen te voorkomen stopt de geïntegreerde obstakeldetectie automatisch 
de beweging van de grondgrendel in geval van overdruk.

Dieptevergrendeling: 115 mm

Diameter grendel: 20 mm

Voor poortprofielen vanaf 40 mm

Verbruik in werking: 25 W / Sluimerverbruik: 0,2 W

5 m aansluitkabel meegeleverd

3012-37-STD cilinder meegeleverd

Aan te sluiten op Locinox DC-POWER-24V-25W voeding

BOUT POSITIEKABEL INSTELLING VOOR ELECTRADROP
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EXTERNAL 
RELAY

POWERSTONE

1 Signal White
Line

U=12-24 V AC/DC ±20%, 50/60HZ

I=5mA

f=0.25-5HZ 

(PULSE WIDTH >100mS)

DUTY CYCLE: 1 CYCLE/60 SECONDS

2 Signal Orange 
Line

3 DC POWER Black
Line

U=24VDC±20%; 

IMAX=2.2A; 

P=20mW/55W (MAX)4 DC POWER Red
Line

EXTERNAL RELAY 

COIL / 
NOMINAL VOLTAGE

Flashing Light 
Voltage

SWITCHING / 
CONTACT VOLTAGE

>24V
AC/DC

CONTACT 
CURRENT RATING

>5mA

CONTACT 
CONFIGURATION

SPST-NO/1 
Form A

COIL TYPE Non-Latching

MOUNTING DIN Rail

SPECIFICATIES 

BESCHIKBAAR IN

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE 

Fail Open-functionaliteit dankzij geïntegreerde back-up batterijen (10j levensduur)

Vandaalbestendige, geanodiseerde aluminium behuizing

Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min 3 sec voorknipperen 
noodzakelijk)

Automatische detectie en memorisatie van continu of pulssignaal

Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk

Geïntegreerde obstakeldetectie

Lage batterij-waarschuwing LED

Zeer sterk: >1000 kg draagkracht

Dieptevergrendeling: 120 mm

Diameter grendel: 20 mm

Aan te sluiten op Locinox Powerstone 60W of DC-POWER-24V-25W voeding

Ondersteuning voor horizontale installatie

KABELOPSTELLING VOOR ELECTRADROP RUPTURA BOUT POSITIE


