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9005 ZILV

SPÉCIFICATIONS

DISPONIBLE EN

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme

À connecter sur la lumière avertisseuse de l’automatisme (avertissement 3 sec avant l’ouverture 
de la porte) ou en direct sur l’automatisation de la porte

Détection et mémorisation automatique du signal continu ou de l’impulsion

Déverrouillage mécanique en cas d’urgence par clé

En cas de surpression, la détection d’obstacle intégrée permettra de bloquer la descente 
de la tige du verrou afin d’éviter les accidents.

Verrouillage: 115 mm

Diamètre du verrou de sol: 20 mm

Pour profil de: 40 mm ou plus

Consommation: 25 W / Consommation au repos: 0,2 W

Livré avec 5 m de câble

Livré avec cylindre 27x10 ref: 3012-37-STD

À connecter sur alimentation Locinox DC-POWER-24V-25W

POSITION DU BOULONCONFIGURATION DU CÂBLE POUR ELECTRADROP
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COIL TYPE Non-Latching

MOUNTING DIN Rail

SPÉCIFICATIONS

DISPONIBLE EN

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Fonctionnalité Fail Open grâce aux batteries de secours intégrées (durée de vie de 10 ans)

Coffre en aluminium anodisé résistant au vandalisme

A connecter sur la lumière avertisseuse de l’automatisme du portail (temps de préclignotement 
de 3 secondes)

Détection et mémorisation automatiques du signal continu ou pulsé

Déverrouillage mécanique possible (par clé)

Détection d’obstacle intégrée

Témoin d’avertissement de batterie faible

Très robuste : Force de maintien >1000 kg

Ancrage : 120 mm

Diamètre du verrou de sol : 20 mm

À connecter sur alimentation Locinox PowerStone 60W ou DC-POWER-24V-25W

Support pour installation horizontale

CONFIGURATION DU CÂBLE POUR L’ELECTRADROP RUPTURA POSITION DU BOULON


