
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE RÉGLABLE 
POUR TOUT TYPE DE PORTAIL

LION
LE  COMPACT



1100 MM

4 FT
75 KG

165 LBS
YEAR
3

WARRANTY
CYCLES

500 K
-30°

+70°C
-22°

+158°F QUICK-FIX

www.locinox.com

LOCINOX LOCINOX CEE LOCINOX USA

www.locinox.com/lionhelp@locinox.com info@locinox.com infousa@locinox.com+32 56 77 27 66 +48 71 758 21 00 877-LOCINOX
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SPÉCIFICATIONS

DISPONIBLE EN

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable

Railset inclus pour situations 90° et 180°

Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion

Design compact & esthétique

Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux variations de températures

Réversible pour portes gauches et droites

Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide

Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix

Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm

INSTALLATION POSSIBLE POUR 90° OU  180°


