
ELEKTRISCHE

SLOTVANGER VOOR

OPSTEEKSLOTEN
Art nr. SE-

Elektrische slotvanger voor draaipoorten. De aanslag is

uitgerust met een dubbel blokkeringssysteem dat tot

500 kg druk weerstaat. De uitsparing voor de

nachtschoot werd met roestvrij staal versterkt. Deze

duurzame wijziging verhoogt de inbraakveiligheid bij

gesloten nachtpen. De ideale oplossing voor uw

toegangscontrole! SE is beschikbaar in twee versies: E

(Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal

Open).

SPECIFICATIES

Speci�caties  Type SE.E: Emissa - Normaal Gesloten

Type SE.R: Ruptura - Normaal Open

Met roestvrijstalen verstevigde behuizing voor nachtschoot

Voor vaste paalpro�elen 50 x 50 mm en groter

Spanning: 12V AC/DC

Verbruik Emissa: 1A

Verbruik Ruptura: 1,5A

Water- en weerbestendig

Weerstand tegen druk op de dagpen: 500 kg

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren

Eigenschappen

https://www.locinox.com/nl-be/


Abonneren op pushmeldingen


