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Smart  
et élégant

Ditec DAS est l’opérateur conçu pour répondre à tous types 
d’applications avec précision et en toute sécurité

	� Mode de démarrage smart par auto-acquisition et détection 
automatique :

	 - �de l’ouverture du passage
	 - �du poids des vantaux
	 - �de la présence et du type de dispositifs de verrouillage 

(standard et antipanique)
	 - �des batteries de secours et de continuité

	 �Économie d’énergie grâce à l’utilisation d’une alimentation à 
large plage d’entrée

	 �Programmation numérique de plus de 90 paramètres relatifs à 
la vitesse, la temporisation, la position et fonctions d’urgence

Ditec DAS est conçu pour être un automatisme  
extrêmement élégant, à la fois pratique et modulaire

	� Son nouveau design crée sur le capot une identité 
caractéristique qui est facilement reconnaissable et offre à 
l’opérateur une esthétique moderne (120 mm de hauteur capot) 
et élégante

	� La ligne horizontale sur le capot crée une image de marque 
audacieuse

Le design de la gamme Ditec DAS est conçu pour simplifier la vie de 
nos clients et optimiser le stock et la logistique

	� Un caisson unique pour tous les opérateurs de la famille DAS200

	� Une poutre arrière pratique, assortie au caisson principal,  
pour une installation des portes télescopique rapide et sûre et 
une réduction du vieux stock

	� Un groupe chariot unique et une patte d’accrochage du vantail 
pour tous types d’applications (vantail Ditec à cadre et en verre, 
vantail commercial)

	� Joues de caisson en acier pour une adhérence au carter  
sûre et élégante

Intelligent

Design innovant
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Ditec propose deux Applications, l’une dédiée à l’utilisateur final, 
l’autre à l’installateur, pour une gestion et un contrôle intelligent 
des portes automatiques DAS.

Smart things

Facile à installer

High tech,  
easy way

Un automatisme hautement professionnel, extrêmement simple et 
intuitif qui permet de réduire les temps d’installation

	� Système de fixation FAST & SAFE pour chaque composant 
principal

	� Réglage mécanique simple et accessible de composants tels que le 
chariot, les suspentes, les dispositifs de verrouillage et la courroie 
d’entraînement

	� Connecteurs PLUG & PLAY dédiés pour chaque composant principal 
comme le bloc d’alimentation, l’armoire de commande et le moteur

	� Connecteurs PLUG & PLAY dédiés pour les accessoires comme 
les batteries et les capteurs, aussi bien d’ouverture et de sécurité 
que d’ouverture uniquement

	� ACCÈS FACILE aux composants pour l’installation ou l’entretien 
grâce à un mécanisme de rotation du carter

DITEC DOOR CONNECT

SLIDER CONFIGURATION TOOL

Application gratuite disponible sur Play Store et App Store.  
À utiliser avec les sélecteurs de programmes Bluetooth® 
wireless technology de dernière génération COM501 et COM502, 
elle offre à l’utilisateur final les fonctions suivantes :

	 �5 fonctions du sélecteur, y compris la RÉINITIALISATION

	 �Téléchargement et envoi du journal des événements  
et des statistiques

	 �Téléchargement et envoi du journal des erreurs

	 �Gestion d’autres utilisateurs de l’Application (jusqu’à 7)

	 �Gestion des paramètres relatifs à l’ouverture partielle et à la 
temporisation de la fermeture

	 �Compteur de personnes et contrôle de flux

Un logiciel évolué pour l’installateur (DAS900CT) qui permet la gestion  
et la configuration complète des portes DAS200 via tablette ou mobile  
(à combiner avec l’interface spécifique DAS900CTI).  
Ce logiciel offre à l’installateur les fonctions suivantes :

	� Utilisation des 5 fonctions du sélecteur, y compris la RÉINITIALISATION

	 �Configuration de chaque paramètre de l’armoire de commande

	� Téléchargement et transfert de configurations de paramètres prédéfinies

	� Gestion du journal des événements et des erreurs

	� Gestion du journal complet des statistiques

	� Gestion et programmation de l’entretien
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Qualité Top dans  
les moindres détails

ROBUSTES  
ET ÉLÉGANTS
Joues de caisson  
en acier

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Bloc d’alimentation à large plage 
d’entrée 100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ; 
50/60 Hz disponible dans les modèles 
de 75 W et 150 W

COMPOSANTS  
HAUT DE GAMME
Motoréducteur 
DUNKERMOTOREN™ ND et 
HD avec encodeur intégré

SILENCIEUX
Rail de roulement anodisé 
avec joint insonorisant

GAIN DE TEMPS ET PAS 
D’ERREUR DE CÂBLAGE
Connecteurs PLUG & PLAY pour 
les capteurs de la gamme Ditec

LARGE GAMME  
DE FONCTIONS
MODULE PLUS

	� Commande « infirmier »
	� Commande d’ouverture
	� Commande de fermeture
	� Impulsion anti-incendie
	� Commande d’ouverture 

d’urgence
	� Sortie relais



5

PERFORMANCE 
SUPÉRIEURE ET FIABLE
Chariot avec roue centrale réglable 
(dispositif anti-déraillement) et double 
roulement pour chaque roue

POLYVALENT
Verrouillage standard, 
antipanique et bistable  
avec pattes

SÛR
Batterie de secours 12 Vcc  
et de continuité 24 Vcc

ÉLÉGANT
Poignée de 
déverrouillage 
intégrée

NUMÉRIQUE  
ET CONNECTÉ
Armoire de commande avec 
écran numérique et menu 
de navigation à 4 touches

RÉDUCTION  
DU STOCK
Plaques de fixation  
vantail à cadre Ditec, vantail 
en verre Ditec et commercial
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DAS200, UN CHOIX ÉCOLOGIQUE

	 �Directive RoHS 2011/65/EU : limitations sur l’utilisation  
de substances dangereuses

	 �Règlement REACH 1907/2006/CE :  
enregistrement, évaluation et autorisation  
des substances chimiques ainsi que  
restrictions applicables à ces substances

	 �Alimentation de découpage  
pour réduire la consommation

	 �Emballage en papier compressé écologique  
et solide

	 �QR code pour un téléchargement pratique et rapide des manuels
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DAS200RFKA DAS902BAT2 DAS805EF200DAS200HDK1DAS200RF
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Ditec DAS200RF et DAS200TRF: 
conçu pour chaque besoin
Lorsqu’il est nécessaire d’automatiser les issues de secours et les sorties de secours, Ditec propose également le système anti-panique 
élastique, conforme aux exigences légales CO48 et à la norme européenne EN 16005.

Les automatismes DAS200RF (150 kg 1 vantail et 240 kg 2 vantaux) et la version télescopique DAS200TRF (240 kg 1+1 vantaux et 
320 kg 2+2 vantaux) ouvrent les vantaux en cas de panne de courant grâce au système élastique.

Avec le bloc bistable de verrouillage, pendant le fonctionnement de nuit, le système est bloqué mécaniquement et n’ouvre pas les portes 
en l’absence de courant ; dans ce cas, l’ouverture peut être obtenue à l’aide du contact d’ouverture d’urgence présent sur le module 
DAS902MP plus.

L’opérateur DAS200RF est composé de l’automatisme de base DAS200HD associé au kit élastique CO48 
(DAS200RFKA : kit comprenant poulies et supports de fixation et module DAS905MP plus) et à 
l’élastique, disponible en rouleau pratique de 200 m (DAS805EF200).
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CONFORMITÉ TOTALE AVEC LES DIRECTIVES ET LES NORMES EUROPÉENNES

	 �2006/42/CE - Directive machines

	 �2014/30/UE - Directive compatibilité électromagnétique

	 �2011/65/UE – RoHS Limitations sur l’utilisation de substances dangereuses

	 �1907/2006/CE - REACH Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques ainsi que restrictions applicables à ces substances

	 �EN 16005 - Portes piétonnes motorisées

	 �DIN 18650 - 1 et 2 - Portes piétonnes motorisées

	 �EN 60335 - 1 et 2 - Sécurité des appareils électriques

	 �EN ISO 13849 - 1 - Sécurité des machines

	 �Conformité CO48 pour les modèles DAS200RF et DAS200TRF

COM501ES
Sélecteur de programmes électronique  
capacitif TOUCH avec module  
Bluetooth® et RJ45

COM502ES
Sélecteur de programmes électronique 
capacitif TOUCH avec module Bluetooth®

COM500ES
Sélecteur de programmes  
électronique numérique

COM501MKS
Sélecteur de programmes mécanique 
par actionnement à clé

COM500ER
Sélecteur de programmes  
électronique numérique avec  
clé de protection

COM502ER
Sélecteur digital avec  
boutons tactiles «TOUCH»,  
clé de vérouillage (cylindre Européen) 
et module Bluetooth®

COM501MHS
Sélecteur de programmes mécanique  
par actionnement à bouton rotatif  
(ne pas utiliser avec DAS200RF/TFR)

DAS900CTI
Interface Bluetooth®  
pour la connexion directe  
entre le panneau de commande  
et l’outil de configuration

0PSEV 
Déclencheur vert pour ouverture 
d’urgence

BDV 
Kit lanières adhésives pour visualisation 
des vitres transparentes

Nouveau design,  
nouveaux accessoires

DAS802LOKA 
Verrouillage antipanique fourni avec les 
pattes (poignée LOKSBM pas incluse)

DAS802LOK
Verrouillage du vantail fourni avec support 
de fixation, sans poignée de déverrouillage 
(ne pas utiliser avec DAS200RF/TFR)

DAS802LOKB
Bloc bistable de verrouillage fourni avec des 
pattes (poignée LOKSBM pas incluse)
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FONCTIONS PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DAS200 DAS200HD DAS200T DAS200RF DAS200TRF

Description
automatisme pour  
portes  
coulissantes

automatisme pour  
portes  
coulissantes

automatisme pour 
portes coulissantes 
télescopiques

automatisme pour  
portes  
coulissantes

automatisme pour 
portes coulissantes 
télescopiques

Usages spéciaux - - - issues de secours CO48 issues de secours CO48

Portée
120 kg (1 vantail) 
200 kg (2 vantaux)

150 kg (1 vantail) 
280 kg (2 vantaux)

240 kg (1+1 vantaux) 
320 kg (2+2 vantaux)

150 kg (1 vantail) 
240 kg (2 vantaux)

240 kg (1+1 vantaux) 
320 kg (2+2 vantaux)

Ouverture baie de passage

715 - 3 215 mm  
(1 vantail)
790 - 3 240 mm  
(2 vantaux)

715 - 3 215 mm  
(1 vantail)
840 - 3 240 mm  
(2 vantaux)

1 103 - 4 320 mm  
(1+1 vantaux)
1 600 - 4 320 mm  
(2+2 vantaux)

715 - 3 215 mm  
(1 vantail)
840 - 3 240 mm  
(2 vantaux)

1 300 - 4 303 mm  
(1+1 vantaux)
1 587 - 4 320 mm  
(2+2 vantaux)

Dimensions produit (HxDxL) 120 x 185 x L mm 120 x 185 x L mm 120 x 265 x L mm 120 x 185 x L mm 120 x 185 x L mm

Vitesse maximale d'ouverture  
et de fermeture (2 vantaux)

1,6 m/s 1,6 m/s 1,6 m/s 1,6 m/s 1,6 m/s

Tension
100 ÷ 240 Vca, 
-10%/+10% ;  
50/60 Hz

100 ÷ 240 Vca, 
-10%/+10% ;  
50/60 Hz

100 ÷ 240 Vca, 
-10%/+10% ;  
50/60 Hz

100 ÷ 240 Vca, 
-10%/+10% ;  
50/60 Hz

100 ÷ 240 Vca, 
-10%/+10% ;  
50/60 Hz

Puissance nominale  
alimentateur

75 W 150 W 150 W 150 W 150 W

Tension accessoires 24 Vcc/0,64 A 24 Vcc/1 A 24 Vcc/1 A 24 Vcc/1 A 24 Vcc/1 A

Degré de protection IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Homologations TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV

Armoire de commande 1DAS20QE 1DAS20HDQE 1DAS20HDQE 1DAS20HDQE 1DAS20HDQE

DAS200 DAS200HD - DAS200T DAS200RF - DAS200TRF

Armoire de commande 1DAS20QE 1DAS20HDQE 1DAS20HDQE

Tension
100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ;  
50/60 Hz

100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ;  
50/60 Hz

100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ;  
50/60 Hz

Batteries 12 Vcc ou 24 Vcc (en option) 12 Vcc ou 24 Vcc (en option) 24 Vcc

Réglage de la poussée   

Détection d’obstacles  
(arrêt en ouverture ou inversion en fermeture)

   

Sélection automatique de la largeur de la baie de passage 
(en fonction du flux de personnes)

   

Temporisation de la fermeture automatique 0 - 60 s 0 - 60 s 0 - 60 s

Temporisation du maintien en ouverture pour présence 0 - 60 s 0 - 60 s 0 - 60 s

Mode durable

Interverrouillage   (en option avec DAS902MP)   (en option avec DAS902MP)

Sécurité en ouverture (ralentissement vitesse)    

Gestion batterie à économie d'énergie  
en cas de panne de courant

  

Sécurité en inversion avec capteur de présence   (conforme EN 16005)   (conforme EN 16005)   (conforme EN 16005)

Fonction safety test et surveillance des sécurités   (conforme EN 16005)   (conforme EN 16005)   (conforme EN 16005)

Commande d'ouverture et de fermeture indépendante   (en option avec DAS902MP)   (en option avec DAS902MP)  

Fonction « infirmier »   (en option avec DAS902MP)   (en option avec DAS902MP)  

Fonction « impulsion anti-incendie »   (en option avec DAS902MP)   (en option avec DAS902MP)  

Fonction ouverture d'urgence   (en option avec DAS902MP)   (en option avec DAS902MP)  

Cert. n. 0957/8

Ditec S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 

21040 Origgio (VA) · Italy

Tel  +39 02 963911

info@ditecautomations.com

www.ditecautomations.com

Part of ASSA ABLOY
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